
Wartung und Inspektion von Konvertern 
Sicherheit für Produktion und Prozesse



TECHNISCHER SERVICE
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Inspektion und 
vorbeugende Instandhaltung

Umfang einer ganzheitlichen Inspektion eines
Konvertersystems

Funktion des Gesamtsystems
Vermessen von Gefäß, Tragring und Tragzapfen
Verformung des Gefäßes
Detaillierte zerstörungsfreie Prüfung kritischer Stellen
Getriebezustand
Lagerposition und -funktion
Stabilität des Fundaments
Zustand der Befestigungsschrauben
Verformungen und Leckagen in der Entstaubungsanlage

Aufgrund der hohen thermischen und mechanischen
Anforderungen sind Konverter robust konstruiert und
erscheinen unzerstörbar. Jedoch die hohen Belastungen
beeinflussen mit der Zeit auch ihren Zustand. Um eine
hohe Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten, untersuchen

die erfahrenen Experten der SMS group den Zustand des
Konverters bis ins kleinste Detail.

Dies ist der Schlüssel zu einem zuverlässigen und vor
allem sicheren Betrieb. 

Rundum Service für ihren Erfolg

Steigerung der Anlagenverfügbarkeit durch störungs-
freien Betrieb
Verlängerung der Lebensdauer
Erhöhung der Sicherheit
Steigerung der Qualität
Senkung der Instandhaltungskosten durch neue 
Technologien
Optimierung der Prozesse
Kontinuierliche Zustandsüberwachung

Sichere Produktion nach Inspektion der Hauptkomponenten. Konverter mit optimierter Schlackenhaube.
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Produktivität, Qualität und lange Lebensdauer sind die
Hauptziele unseres Rundum-Services. Regelmäßige
Inspektion helfen, unnötige Stillstandszeiten zu minimie-
ren und neben der Produktivität die Arbeitssicherheit zu
erhöhen.

Lange Betriebszeiten steigern das Risiko von
Beschädigungen

Gefäß - Risse und Verformungen führen zu Durchbrüchen

Spannelemente - Leckagen und ständige Temperatur-
wechsel fördern Verformung und Korrosion.

Befestigungselemente - Lose Verschraubungen und 
Bolzen führen zu Schwingungen. Diese schaden dem
Fundament.

Entstaubungsanlage - Defekte Schweißnähte der
Absaugkanäle führen zu Schäden im Arbeitsumfeld und
zu Sicherheitsrisiken durch herabfallende Teile.

Schlackenhaube - Ist der Tragring ungeschützt, setzen
flüssiger Stahl und Schlacke den Spalt zu. Dies führt zu
einem kontinuierlichen Hitzeeintrag in die Tragzapfen.

Konverteraufhängung - Hitzeeintrag vom Gefäß über
den Tragring in die Tragzapfen schwächt das Material 
und führt zu bleibender Verformung.

Altes Spannelement. Neue Spannelemente mit „Superbolt“ Lösung.



SE
-3

30
D

©
 S

M
S 

gr
ou

p 
Gm

bH
· V

er
öf

fe
nt

lic
ht

 a
m

 0
1.

09
.2

01
6 

· A
uf

la
ge

: 5
00

 . P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

.
K

y

SMS group GmbH
Technischer Service

Ohlerkirchweg 66
41069 Mönchengladbach
Tel. : +49 2161 350 3508
Fax : +49 2161 350 1980
service@sms-group.com
www.sms-group.com

„Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen beschreiben Leistungseigenschaften von Produkten im Allgemeinen. Die Leistungseigenschaften von gelieferten Produkten können
von den in der Broschüre beschriebenen Eigenschaften abweichen. Insbesondere können sich diese Eigenschaften durch Weiterentwicklung von Produkten ändern. Die in dieser Druckschrift
enthaltenen Informationen entfalten keine Rechtswirkung. Zur Lieferung von Produkten mit spezifischen Eigenschaften sind wir nur verpflichtet, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.”


