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"본 문서는 저작권에 의해 보호됩니다. 본 문서를 전달하거나 복제하는 행위, 문서의 내용을 활용하거나 배포하는 

행위는 SMS group의 프로젝트 및 제품과 관련하여 허용됩니다. 이를 위반하는 경우 형사상 기소의 대상이 될 수 

있으며 손해 배상의 책임이 있습니다. 

모든 권리는 당사에 있습니다." 

 

 

변경사항 A1 
 
 

머리말 

 

본 작업 표준에는 작업 표준의 적용 시 필요한 것으로 판명된 SN 200-2:2022-06에 관한 변경사항이 포함되어 있습니다. 

 
 
 
 

변경사항 
 
 

5.1 절 기본 원칙 사항 

 
 

5.1 절의 문구는 다음 문구로 대체되어야 합니다. 

 

기술적 납품 조건 및 품질 규정은 특별한 요구 사항이 없는 한 해당 DIN, DIN EN, ISO 또는 SEW 재료 표준에서 확인할 수 

있습니다. 

특별한 요구 사항이 있는 경우 단조품에 대한 품질 규정은 도면에 CAD 시트를 통해 지정되어 있습니다. 열처리는 단조업체 

및/또는 제조업체에서 수행하거나 주선해야 합니다. 

 

지침: 

제조 문서에 단조품 검사에 관한 사양이 있는 경우 다음 절을 준수해야 합니다. 제조 문서에 정보가 제공되지 않은 경우 

6.3절에 따라 반제품에 대한 테스트 사양이 적용됩니다. 

 
 
 
 
 

변경 지침: 

다음 문장이 5.1 절에서 삭제되었습니다. 

 

≥ 3의 신장 정도는 코어 단조가 이루어지도록 설정되어야 하며(최대 직경 또는 벽 두께 기준), 업세팅 작업 ƛS(신장 시작 

전에도)은 계산/결정 시 고려되지 않아야 합니다. 
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http://svhilint28.sms-group.com/Normenportal/pdf/SN200-2_2022-06_ko.pdf
TILA
SN-Stempel_ko

TILA
Garantie-Übersetzung EN


