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1 bohrwerke
1.1 Fpt Spirit 340 (bW2 + bW3)

Eigenschaft Wert
baujahr 2014
Steuerung Siemens 840 d Sl
tischtyp drehverschiebetisch
plattenfeld [mm] 28.000 x 3.000
plattenfeldbelastung [t/m²] 15
tischgröße [mm] 3.000 x 3.500
Werkzeugaufnahme Sk 50 
max. tischbelastung [t] 120

arbeitsraum

X [mm] 28.000
Y [mm] 4.000
Z [mm] 1.500

Störkreisdurchmesser Werkstück [mm] 4.244
leistung Hauptspindel [kW] 70
Hauptspindel drehzahl [1/min] 2.650
aggregat leistung [kW] 70
aggregat drehmoment [nm] 4.146
aggregate • pinole Ø 180 mm

• planschieber Ø 630 mm
• orthogonalkopf
• Winkelkopf 411 mm

Jahreskapazität: 2 x 6.000 Stunden  |  Schichtmodell: 3-Schicht
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1.2 Scharmann Heavy cut 4.1

Eigenschaft Wert
baujahr 2008 (retrofit)
Steuerung Siemens 840 d 
tischtyp drehverschiebetisch
plattenfeld [mm] 16.000 x 7.000
plattenfeldbelastung [t/m²] 20
tischgröße [mm] 4.500 x 4.500
max. tischbelastung [t] 120
Werkzeugaufnahme Sk 50 / Sk 60 

arbeitsraum

X [mm] 10.000
Y [mm] 4.000
Z [mm] 1.300

Störkreisdurchmesser Werkstück [mm] 6.300
Spindeldurchmesser [mm] 200
leistung Hauptspindel [kW] 90
Hauptspindel drehzahl [1/min] 800
aggregat leistung [kW] 40
aggregat drehmoment [nm] 400
aggregate • Universalkopf

• Winkelkopf

Jahreskapazität: 1 x 3.000 Stunden  |  Schichtmodell: 2-Schicht
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Eigenschaft Wert
baujahr 2013
Steuerung Siemens 840 d Sl
tischtyp drehverschiebetisch
tischgröße [mm] 800 x 800
max. tischbelastung [t] 3
Werkzeugaufnahme Sk 50 

arbeitsraum

X [mm] 1.250
Y [mm] 1.100
Z [mm] 940

Störkreisdurchmesser Werkstück [mm] 1.100
Spindeldurchmesser [mm] 100
leistung Hauptspindel [kW] 20
Hauptspindel drehzahl [1/min] 1.800
aggregate • Universalfräskopf
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1.3 toS WH 10 cnc

Jahreskapazität: Bedarfsmaschine  |  Schichtmodell: 1-Schicht (Lehrwerkstatt)
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2 portalbohrwerke
2.1 Schiess Vertimaster VMG 4 mit Vertikal-drehtisch

Eigenschaft Wert
baujahr 2008 
Steuerung Siemens 840 d 
tischtyp / Futter plattenfeld / planscheibe
portal [mm] 5.500 x 4.600
plattenfeld 22.000 x 4.000
drehtischdurchmesser [mm] 4.000
Werkzeugaufnahme Sk 60 / Sk50 / capto c8
max. Werkstückgewicht plattenfeld [t] 180 - Standardbekranung

240 - Sondermaßnahmen
max. Werkstückgewicht planscheibe [t] 80

arbeitsraum

X [mm] 26.000
Y [mm] 6.300
Z [mm] 3.000

leistung Hauptspindel [kW] 110
drehzahl Hauptspindel [1/min] 2.500
drehzahl drehtisch [1/min] 110
leistung aggregate [kW] 100
drehmoment aggregate [nm] 9.000
aggregate • Universalkopf

• Winkelköpfe
• bohrköpfe

Jahreskapazität: 1 x 6.000 Stunden  |  Schichtmodell: 3-Schicht
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3 bearbeitungszentren
3.1 bimatec Soraluce Fr 9000 (baZ1)

Eigenschaft Wert
baujahr 2014
Steuerung Siemens 840 d Sl
tischtyp drehverschiebetisch
tischgröße [mm] 1.600 x 1.600
Werkzeugaufnahme Sk 50 
max. tischbelastung [t] 4,978 (8)

arbeitsraum

X [mm] 2.200
Y [mm] 1.750
Z [mm] 2.200

Störkreisdurchmesser Werkstück [mm] 2.500
leistung Hauptspindel [kW] 84
Hauptspindel drehzahl [1/min] 3.750
aggregat leistung [kW] 46
aggregat drehmoment [nm] 1.020
aggregate • pinole Ø 130 mm

• orthogonalkopf
• bohrkopf
• Henningerkopf

Jahreskapazität: 1 x 6.000 Stunden  |  Schichtmodell: 3-Schicht
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3.2 bimatec Soraluce Fr 9000 (baZ2)

Eigenschaft Wert
baujahr 2014
Steuerung Siemens 840 d Sl
tischtyp drehverschiebetisch
tischgröße [mm] 1.600 x 1.600
Werkzeugaufnahme Sk 50 
max. tischbelastung [t] 4,978 (8)

arbeitsraum

X [mm] 2.200
Y [mm] 1.750
Z [mm] 2.200

Störkreisdurchmesser Werkstück [mm] 2.500
leistung Hauptspindel [kW] 84
Hauptspindel drehzahl [1/min] 3.750
aggregat leistung [kW] 46
aggregat drehmoment [nm] 1.020
aggregate • pinole Ø 130 mm

• orthogonalkopf

Jahreskapazität: 1 x 6.000 Stunden  |  Schichtmodell: 3-Schicht
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3.3 bimatec Soraluce pM 5000 HSc (baZ3)

Eigenschaft Wert
baujahr 2014
Steuerung Siemens 840 d Sl
tischtyp Verschiebetisch
portal [mm] 3.080 x 1.770
tischgröße [mm] 2.200 x 1.600
Werkzeugaufnahme Sk 50 
max. tischbelastung [t] 4,978  (8)

arbeitsraum

X [mm] 2.200
Y [mm] 1.750
Z [mm] 2.200

leistung Hauptspindel [kW] 46
Hauptspindel drehzahl [1/min] 4.000
Spindeldurchmesser [mm] 170
aggregat leistung [kW] 46
aggregat drehmoment [nm] 1.524
aggregate • orthogonalkopf

• bohrkopf (150 mm)
• bohrkopf (480 mm)
• Winkelkopf (410 mm)
• Winkelkopf (852,5 mm)

Jahreskapazität: 1 x 6.000 Stunden  |  Schichtmodell: 3-Schicht
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3.4 bimatec Soraluce Fp 8000 mit Vert.-drehtisch (baZ4)

Eigenschaft Wert
baujahr 2014
Steuerung Siemens 840 d Sl
tischtyp drehverschiebetisch
tischgröße [mm] 1.600 x 1.600
drehtischdurchmesser [mm] 1.800
Werkzeugaufnahme Sk 50 
Werkstückgewicht Fräsen [t] 4,978  (8)
Werkstückgewicht drehen [t] 4,978  (15)

arbeitsraum

X [mm] 2.200
Y [mm] 1.750
Z [mm] 2.200

Störkreisdurchmesser Werkstück [mm] 2.500
leistung Hauptspindel [kW] 43
Hauptspindel drehzahl [1/min] 4.000
aggregat leistung [kW] 43
aggregat drehmoment [nm] 900
aggregate • orthogonalkopf

• drehstahlhalter

Jahreskapazität: 1 x 6.000 Stunden  |  Schichtmodell: 3-Schicht
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4 drehfräszentren
4.1 Weingärtner MpMc 10000

Eigenschaft Wert
baujahr 2013
Steuerung Siemens 840 d Sl
Futter [mm] Ø 800
planscheibe [mm] Ø 1.000
Werkzeugaufnahme capto c8
max. Werkstückgewicht [t] 16 mit lünette / 10 zwischen Spitzen

arbeitsraum

X [mm] 1.350
Y [mm] 800
Z [mm] 10.950

Umlaufdurchmesser bett/Schlitten [mm] 1.240
Umlaufdurchmesser lünetten [mm] 1.000
leistung Hauptspindel [kW] 131
Hauptspindel drehzahl [1/min] 1.250
Frässpindel leistung [kW] 46
Frässpindel drehmoment [nm] 1.200
3-punkt-lünetten [mm] Ø 150 – 1.000

Jahreskapazität: 1 x 6.000 Stunden  |  Schichtmodell: 3-Schicht
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4.2 WFl M40 G mit Gegenspindel

Eigenschaft Wert
baujahr 2013
Steuerung Siemens 840 d Sl
Hauptspindel Futter [mm] Ø 315
Gegenspindel Futter [mm] Ø 200
Werkzeugaufnahme capto c6
max. Werkstückgewicht [t] 1

arbeitsraum

X [mm] 600
Y [mm] 250
Z [mm] 3.000

Umlaufdurchmesser bett [mm] 520
Umlaufdurchmesser Schlitten [mm] 350
leistung Hauptspindel [kW] 37
leistung Gegenspindel [kW] 29
drehzahl Hauptspindel [1/min] 3.300
drehzahl Gegenspindel [1/min] 4.000
Fräseinheit leistung [kW] 15
Fräseinheit drehmoment [nm] 190

Jahreskapazität: 1 x 6.000 Stunden  |  Schichtmodell: 3-Schicht
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Eigenschaft Wert
baujahr 2015
Steuerung Siemens 840 d Sl
Futter [mm] Ø 2.200
planscheibe [mm] Ø 2.400
Werkzeugaufnahme capto c8
max. Werkstückgewicht [t] 90 mit lünette / 60 zwischen Spitzen

arbeitsraum

X [mm] 1.150
Y [mm] 500
Z [mm] 9.000

Umlaufdurchmesser bett [mm] 2.400
Umlaufdurchmesser Schlitten [mm] 2.100
leistung Hauptspindel [kW] 129
drehzahl Hauptspindel [1/min] 320
leistung Fräseinheit [kW] 28
drehmoment Fräseinheit [nm] 2.200
c-lünetten [mm] Ø 200 – 600

Ø 500 – 900
geschlossene lünette [mm] Ø 700 – 1.000
offene brückenlünetten [mm] Ø 2.200

MaScHinenpark · Standort MöncHenGladbacH
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5 drehmaschinen
5.1 tacchi Hd/4 1500 x 9000 Serie 230 l

Jahreskapazität: 1 x 6.000 Stunden  |  Schichtmodell: 3-Schicht

X-366D Werkstatt_Mönchengladbach.qxp_Layout 1  17.10.18  08:19  Seite 14



15

Eigenschaft Wert
baujahr 2014
Steuerung Siemens 840 d Sl
planscheibe [mm] Ø 2.000
Werkzeugaufnahme capto c8
max. Werkstückgewicht [t] 17

arbeitsraum

X [mm] ±1.800
Y [mm] ±1.200
Z [mm] 1.500

Umlaufdurchmesser [mm] 2.500
leistung Hauptspindel [kW] 120
Hauptspindel drehzahl [1/min] 315
leistung Fräseinheit [kW] 37
drehmoment Fräseinheit [nm] 1.230
aggregate • Universalkopf

• bohrkopf
• Winkelfräskopf
• Schleifspindel

6 Vertikaldrehmaschinen
6.1 dSt Vc 2400/200 Mc V

Jahreskapazität: 1 x 6.000 Stunden  |  Schichtmodell: 3-Schicht
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Eigenschaft Wert
baujahr 2014
Steuerung Siemens 
tischtyp plattenfeld + aufspannwürfel

arbeitsraum

armverstellung [mm] 950
bohrschlitten [mm] 1.614
Spindelhub [mm] 380
bohrspindel/platte [mm] 2.000 / 670
plattenfeld [mm] 2.300 x 1.100
Schwenkbereich 360°

leistung Spindel [kW] 7,5
Spindel drehzahl [1/min] 11,2 – 2.000 (16 Getriebestufen)
Spindel Vorschub [mm/U] 0,035 – 2,8
bohrduchmesser max [mm] 90
Gewindedurchmesser max M85 x 4
Zusatzausrüstung erodiereinheit

7 radialbohrmaschinen
7.1 Weiler Vo75

Jahreskapazität: Bereitschaftsmaschine  |  Schichtmodell: 1-Schicht (Montage)
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Eigenschaft Wert
baujahr 2018
Steuerung Siemens 
tischtyp ohne

arbeitsraum

armverstellung [mm] 1.250
Schlittenverfahrweg [mm] 1.200
Spindelhub [mm] 350
bohrspindel/platte [mm] 1.555 / 305
Spindelhub [mm] 350
Schwenkbereich +/- 90°
drehbereich 360°

leistung Spindel [kW] 4
Spindel drehzahl [1/min] 16 – 800 (15 Getriebestufen)
Spindel Vorschub [mm/U] 0,05 – 0,5
bohrduchmesser max [mm] 65
Gewindedurchmesser max M48
frequenzgeregelt, stufenlos regelbar

7.2 Weiler VoM 50

Jahreskapazität: Bereitschaftsmaschine  |  Schichtmodell: 1-Schicht (Montage)
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Werkstattmontage
Standort Mönchengladbach
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komplette (baugruppen-) Montage inkl. 
elektrik und Verrohrung
bis zu 15 m maximale aufbauhöhe
6.500 m² Montagefläche
Schwerteilmontage für bauteile bis zu 
180 tonnen
Verladungen bis 200 tonnen möglich (mittels
mobilen kranen)
Werkstattmontage inkl. Funktionstests und
probeläufen unter betriebsbedingungen:
 Hydraulischer teststand mit pumpendrücken

   bis zu 600 bar
 testläufe bis zu 12.000 U/min
 elektrische tests bis zu 1.600 a
 elektrischer bUS-System-test

oberflächenbehandlung der bauteile 
(lackieren und konservierung)

Überblick

X-366D Werkstatt_Mönchengladbach.qxp_Layout 1  17.10.18  08:19  Seite 19



MaScHinenpark · Standort MöncHenGladbacH

20

lückenlose abwicklung innerhalb der
Werkstattmontage vom Montagestart
bis hin zur Übergabe an den Versand
disposition der Montageaufträge unter
berücksichtigung der Verfügbarkeit von
Material sowie der verfügbaren kapazi-
täten.
regelmäßiges controlling und reporting
des auftragsbestandes über kennzah-
len der Montageabwicklung.
koordination und Moderation von
Shopfloor-Management
Shopfloor-Management ist eine wirk-
same Unterstützung vor ort. durch die
präsenz aller beteiligten der vor- und
nachgelagerten prozesse und der Füh-
rungskräfte werden entscheidungen
beschleunigt und lösungen direkt
umgesetzt

Montagesteuerung
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l x b x H = 24 x 8 x 4 m    (Halle 1)
l x b x H = 12 x 10 x 5 m  (Halle 1a)

Montagegruben

kompetenter partner bei der präsentation
unserer anlagen
anspruch einer repräsentativen Werkstatt
aktive Unterstützung bei z.b. Symposien
für weltweite kunden

nah am kunden
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bsp.: Fügen von Spindel (90 t) und
Mutter für eine Spindelpresse 
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SMS group GmbH
Geschäftsbereich Schmiedetechnik
Werkstatt / QM

Ohlerkirchweg 66
41069 Mönchengladbach
Telefon: +49 2161 350-1993
Telefax: +49 2161 350-1790
joachim.gietmann@sms-group.com
www.sms-group.com

„Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen beschreiben Leistungseigenschaften von Produkten im Allgemeinen. Die Leistungseigenschaften von gelieferten Produkten können
von den in der Broschüre beschriebenen Eigenschaften abweichen. Insbesondere können sich diese Eigenschaften durch Weiterentwicklung von Produkten ändern. Die in dieser Druckschrift
enthaltenen Informationen entfalten keine Rechtswirkung. Zur Lieferung von Produkten mit spezifischen Eigenschaften sind wir nur verpflichtet, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.”
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