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Introducao

Os requisitos de fabricacéo listados nesta parte da SN 200 tém o objetivo de atingir a qualidade adequada dos produtos
SMS. Esses requisitos devem, portanto, ser sempre cumpridos, a menos que outros requisitos tenham sido acordados em
desenhos, documentos de pedido e/ou outros documentos de produgdo. A natureza vinculativa desta norma é especificada
em descri¢des (no cabegalho), em contratos e/ou documentos de pedido. Se esses requisitos ndo puderem ser atendidos, o
SMS group deverd ser consultado.

1 Ambito de aplicagéo

Esta norma de trabalho define os requisitos para a realizacao de testes em produtos/materiais para o SMS group.

2 Referéncias regulamentares

Os documentos a seguir, citados no todo ou em parte neste documento, sdo necessarios para 0 uso deste documento. Para
referéncias com data, aplica-se apenas a edi¢ao citada. Para referéncias sem data, aplica-se a Ultima edicdo do documento
referenciado (incluindo quaisquer alteragdes).

DIN EN 10204:2005-01  Produtos metdlicos; tipos de certificados de teste

DIN EN 13018 Testes ndo destrutivos; inspecéo visual; principios gerais
SN 200-1 EspecificagOes de fabricacao - requisitos e principios
1ISO 10474:2013-07 Aco e produtos siderurgicos - certificados de teste
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3 Garantia

O fabricante/fornecedor deve garantir a perfeita execu¢do do seu escopo de entrega.

Ele é responséavel pelo cumprimento das disposi¢cdes sobre substancias perigosas/protecdo ambiental da SN 200-1 e pelo
cumprimento da qualidade do material, soldagem, precisdo dimensional, qualidade da superficie, processos de tratamento,
etc. O SMS group se reserva o direito de verificar. A inspecao pelo teste de qualidade do SMS group nédo exime o
fabricante/fornecedor da garantia.

4 Inspecionar

41 Especificacdes de teste
411 Limpeza

Cada fabricante é responsavel por garantir que nédo haja residuos de processamento (por exemplo, escoria de soldagem,
rebarbas soltas, cavacos, emulsdes de perfuracao, etc.) no produto apés a conclusédo. A limpeza deve ser garantida por uma
inspecéo visual de acordo com a norma DIN EN 13018.

4.1.2 Realizagao de testes ndo destrutivos

Para realizar os testes ndo destrutivos em componentes, devem ser elaboradas instru¢des de teste escritas que levem em
consideracéo todos os requisitos exigidos pelo SMS group, por exemplo, em desenhos ou especificacdes.

4.1.3 Pecas individuais

As especifica¢cBes de teste para pecas individuais estéo incluidas nos desenhos associados, nos pedidos e nas pecas
individuais desta série de normas (SN 200-1 bis -8), com o0 escopo do teste baseado no escopo de entrega e servi¢os do
fabricante.

Para pecas individuais especiais, as especificagdes de entrega e as instru¢fes de teste estéo disponiveis como padrdes SN
especificos do componente, cuja validade é indicada no desenho associado. Em casos excepcionais, planos de teste
adicionais para pecas individuais sé@o elaborados pelo controle de qualidade do SMS group, disponibilizados aos fabricantes
com os desenhos e pedidos.

4.1.4 Unidades montadas

Devido a extensa gama de produtos do SMS group, ndo é possivel especificar instrugdes de teste padréo para unidades
montadas (conjuntos) no escopo desta SN. .

Os fabricantes de unidades montadas séo, portanto, devem entrar em contato com o controle de qualidade do SMS group
para coordenar as atividades de teste. Na maioria das vezes, o escopo de montagem e teste esta listado em planos
especificos, que sao disponibilizados aos fabricantes e fazem parte desta série de normas (SN 200-1 bis -8).

Como parte das atividades de teste, testes de movimento e fungdo em pegas oscilantes e rotativas devem ser fornecidos
como testes minimos.

415 Teste intermediario e final

Todas as caracteristicas criadas pelo fabricante devem ser verificadas pelo préprio fabricante/fornecedor.

Os funcionarios do controle de qualidade do SMS group tém o direito exigir que o fabricante verifique a conformidade com
todas as caracteristicas, independentemente de eles mesmos terem a obrigacdo de registra-las ou de verificar. Se ndo for
possivel, testes destrutivos sdo permitidos e devem ser realizados pelo fabricante a pedido do funcionario do controle de
qualidade do SMS group.

4.2 Requisitos de teste especiais

Dispositivos de acordo com a DIN EN 1090, com a diretiva 2014/68/EU ou outros regulamentos nacionais, como
regulamentos técnicos (por exemplo (TR) Russia, GB ou ASME, etc.) devem ser submetidos aos escopos de teste de
aceitacéo especificados por lei ou por regulamentos que sao equivalente a lei. Os regulamentos especificos do pais podem
ser encontrados nos documentos do pedido e devem ser observados.

4.3 Testes por usuérios finais

Os testes acordados contratualmente pelo SMS group com o cliente sdo anunciados ao fabricante nos documentos de
producéo correspondentes.



Pagina 3
SN 200-8:2022-06

5 Documentagéo de teste

5.1 Fundamentos
5.1.1 Resultados dos testes realizados pelo fornecedor/fabricante

Os resultados dos testes devem ser registrados de acordo com as disposicdes dos critérios especificados nos desenhos, nos
pedidos e nas partes individuais desta série de normas (SN 200-1 bis -8). Os relatérios de teste e certificados devem ser
redigidos em alemao e/ou inglés.

Para fins de identificacéo clara, nimero do pedido, nimero de série (se disponivel), nimero do PSP, nimero do material,
quantidade, item do pedido e designacéo da peca devem ser informados ao SMS group em todos os documentos.

Todos os testes realizados com base nas especificagfes de teste mencionadas nas pecas individuais devem ser registrados
com os valores alvo e real.

Todos os protocolos exigidos no escopo desta SN fazem parte do pedido e do escopo de entrega. Registros de teste
ausentes levam ao adiamento do pagamento pelo SMS group.

Os protocolos originais devem ser apresentados integralmente ao funcionario da inspecéo de qualidade do SMS group
durante sua visita a fabrica e entregues ou enviados a ele de acordo com o pedido ou contrato.

Eles deverédo ser enviados ao Controle de qualidade do SMS group se 0 SMS group decidir ndo realizar um teste na fabrica
do fabricante.

5.1.2 Resultados das inspec¢es intermediarias e finais por funcionarios do SMS group

Todas as caracteristicas verificadas como parte de uma inspecao intermediaria ou final séo registradas pelo funcionario do
SMS group ou documentadas no registro do fabricante.

5.1.3 Pecas individuais

Os valores reais de cada peca individual devem ser documentados (um registro por pega) para pegas que, de acordo com as
normas de desenho, recebem uma marca de identificagdo para cada peca individual (por exemplo, por meio de nimeros
carimbados ou gravuras). Para pecas com quantidade > 1 que ndo possuem marca de identificagdo, € suficiente registrar os
valores reais das respectivas dimensfes maxima e minima (ou seja, uma tora por lote com valores de ... a ...).

51.4 Unidades montadas
Testes em unidades montadas devem ser registrados com valores alvo e reais.

5.1.5 Estrutura e layout dos documentos de teste

O fornecedor deve usar seus proprios documentos de teste para registrar os resultados dos testes, que correspondem as
especificacdes do SMS group. As especificagfes podem ser solicitadas se necessario. A atribuicdo aos documentos de
producdo do SMS group deve ser garantida. Os protocolos originais devem ser criados no formato DIN A4.

5.2 Certificados de teste de acordo com a DIN EN 10204 ou I1SO 10474
5.21 Fundamentos

Em geral, os certificados de teste de acordo com a DIN EN 10204:2005-01 ou ISO 10474:2013-07 devem ser criados de
acordo com os requisitos estabelecidos nos documentos de producdo. Consulte o Anexo A (informativo).

Se os pagamentos pelo SMS group ou seus clientes estiverem vinculados a entrega dos certificados, sera necessario um
certificado de teste de aceitacdo 3.2 da DIN EN 10204:2005-01 ou ISO 10474:2013-07, em vez do certificado de teste de
aceitacdo 3.1 de acordo com a DIN EN 10204:2005-01 ou ISO 10474:2013-07, do fabricante em conjunto com o funcionario
de inspecao de qualidade do SMS group de comum acordo.

5.2.2 Pecas brutas e produtos semiacabados

Para pecas brutas e produtos semiacabados que nédo séo cobertos pela especificacdo do SN 200-2, os resultados de testes
nao especificos devem ser documentados pelo fabricante em um certificado de fabrica 2.2, de acordo com a

DIN EN 10204:2005-01 ou ISO 10474:2013-07, e ser confirmados de acordo com o pedido. Para materiais baseados em
ASME, GB/T ou outros padrdes nacionais, os resultados do teste devem ser confirmados em um certificado de teste em
conformidade com os padrées nacionais aplicaveis de acordo com o pedido.

5.2.3 Pecas individuais

Para pecas individuais, sdo necessarios pelo menos os relatérios de teste exigidos para as pecas individuais, desde que nédo
haja requisitos especiais nos documentos de producao.

Para testes especificos, deve ser criado um certificado de teste de aceitagdo 3.1 segundo a DIN EN 10204:2005-01 ou

1ISO 10474:2013-07, por meio do qual os protocolos de teste das partes individuais devem ser anexados ao certificado.
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5.2.4 Unidades montadas

Para unidades montadas sem requisitos especiais hos documentos de producao, deve ser criado pelo menos um certificado
de fabrica 2.1 de acordo com a DIN EN 10204:2005-01 ou ISO 10474:2013-07.

Para testes especificos, deve ser criado um certificado de teste de aceitagdo 3.1 segundo a DIN EN 10204:2005-01 ou

ISO 10474:2013-07, por meio do qual os protocolos de teste das partes montadas devem ser anexados ao certificado.

5.3 Armazenamento de documentos de teste

Os fornecedores comprometem-se a arquivar os documentos de teste por 10 anos e a apenas disponibilizar os documentos
ao SMS group mediante solicita¢cdo nos documentos do pedido.



Anhang A
(informativo)
Visé&o geral dos certificados de teste de acordo com a DIN EN 10204
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A Tabela A.1 mostra uma visao geral dos certificados de teste de acordo com a DIN EN 10204:2005-01 nos idiomas
individuais.

Tabela A.1 - Compilagéo dos certificados de teste conforme a DIN EN 10204:2005-01

Designacéo dos certificados de teste de acordo com

fabrica

compliance with

conformité a la

EN 10204 Contetdo do certificado Confirmacao do
- ~ A A certificado por
Tipo Alemao Inglés Francés
2.1 |Certificado de |Declaration of | Attestation de Confirmacéo de conformidade com | do fabricante

o pedido

de inspecéo 3.2

certificate 3.2

reception 3.2

the order commande
2.2 |Certificado de | Test report Relevé de Confirmacé&o de conformidade com | do fabricante
trabalho contréle o pedido informando resultados de
testes ndo especificos
3.1 | Certificado Inspection Certificat de Confirmacéo da conformidade com | pelo responséavel pela
de inspecdo 3.1 | certificate 3.1 reception 3.1 o pedido, informando os aceitacdo do fabricante,
resultados de testes especificos independente do
departamento de
producdo
3.2 | Certificado Inspection Certificat de Confirmacéo da conformidade com | pelo responséavel pela

o pedido, informando os
resultados de testes especificos

aceitacdo do fabricante
independente do
departamento de
produgdo e pelo
responsavel pela
aceitacdo do pedido pelo
cliente ou pelo
responsavel pela
aceitagdo nomeado nos
regulamentos oficiais
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Referéncias

ASME American Society of Mechanical Engineers
GB/T Voluntary National Standards
2014/68/EU Diretiva 2014/68/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre a

harmonizacéo das leis dos Estados-Membros relativas a disponibilizacdo no mercado de
equipamentos sob presséo

DIN EN 1090 Execucao de estruturas de aco

Alterac@es junho de 2022

As seguintes alteracdes foram feitas em relagdo & SN 200-10:2016-05:

Alterag@es de redacéo SN 200-10:2016-05 movido para SN 200-8.
Nova introducéo adicionada
Referéncias normativas atualizadas;
Secado 4 Regulamentos de teste alterados para teste e reestruturados
Sec¢do 5 Resultados do teste renomeados para documentacao do teste e reestruturados
Se¢do 5.1.1 Adicionado segundo paréagrafo sobre identificac@o exclusiva da Se¢éo 4.1.2 e novo
namero de série adicionado

EdicBGes anteriores

SN 200:1971-09, 1975-11,1978-01, 1981-01,1985-01, 1992-03, 1996-03, 1999-09, 2003-09, 2007-02, 2010-09
SN 200-10:2016-05
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