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„Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen beschreiben Leistungseigenschaften von Produkten im Allgemeinen. Die Leistungseigenschaften von gelieferten Produkten können
von den in der Broschüre beschriebenen Eigenschaften abweichen. Insbesondere können sich diese Eigenschaften durch Weiterentwicklung von Produkten ändern. Die in dieser Druckschrift
enthaltenen Informationen entfalten keine Rechtswirkung. Zur Lieferung von Produkten mit spezifischen Eigenschaften sind wir nur verpflichtet, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.”

Rollen beeinflussen Oberflächenqualität

Ablagerungen auf den Umlenkrollen stellen eine besonde-
re Herausforderung an die Betreiber einer Feuerverzin-
kungsanlage dar. Besonders betroffen sind die Toprollen
der Kühlstrecken unmittelbar hinter dem Zinkbad. Insbe-
sondere hier gilt es, Aufwachsungen auf den Rollen zu
vermeiden, um die Oberfläche des frisch verzinkten Bands
nicht zu beschädigen.
Die eingesetzten Rollen besitzen bereits eine Schutz-
schicht. Durch das stetige Polieren und Entfernen der
Ablagerungen durch Bürstrollen unterliegen die chrombe-
schichteten Umlenkrollen einer hohen Abnutzung. Daher
werden sie in regelmäßigen Abständen getauscht noch
bevor die Chromschicht vollständig verschlissen ist.

Wirksamer Schutz durch Turmrollentuch

Die Lösung, um verunreinigte Rollen nicht aufwändig aus-
bauen, reinigen oder letztendlich ersetzen zu müssen ist
der Einsatz von Schutztüchern. Das „CGL- Turmrollen-
tuch“ von SMS group wird auf die Top rollen der Verzin-
kungsanlagen aufgezogen und verbessert die Oberflä-
chenqualität des verzinkten Stahlbandes. Dies schützt 
vor Aufwachsungen auf den Rollen. Damit einhergehende
Oberflächenfehler (der sogenannte Sternenhimmel) auf
dem Band können minimiert bzw. vermieden werden.   
Bei besonderen Qualitätsgüten ist der Einsatz dieses
Schutztuches unerlässlich, um die gewünschte Ober-
flächenbeschaffenheit des Bandes zu erreichen und 
unerwünschten Ausschuss zu vermeiden.

Hochleistungsgewebe und einfache Montage

Turmrollentücher werden aus einem Hochleistungsgewe-
be hergestellt. Es ist stark in der Zugkraft und kann Tem-
peraturen bis 250 Grad Celsius widerstehen. Je nach Ein-
satzbedingungen und sachgerechter Anwendung beträgt
die Standzeit mehrere Wochen bis Monate. Die Rolle
muss für das Aufziehen des Tuchs nicht ausgebaut wer-
den. Die Tuchränder werden gesäumt, um ein umlaufen-
des Drahtseil oder Gurtbandschlaufen anbringen zu kön-
nen. Dies ermöglicht das faltenfreie Aufziehen auf den
Rollenmantel. Das Tuch ist vielfach erprobt und bereits
seit Jahren weltweit erfolgreich im Einsatz.

Vorteile

Niedrige Kosten für zuverlässigen Schutz
Keine Ablagerungen auf der Toprolle
Weniger Ausschuss/Qualitätsverluste
Keine langen Stillstände bei Tuchwechsel
Keine Neubeschichtung mehr notwendig
Kein Polieren der Toprolle mehr nötig
Keine teuren Ausbauten und Wechsel von Rollen
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