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Pecas brutas e produtos semiacabados
ICS 25.020 Mudancga de
SN 200-2:2022-06
Alteracao Al
Prefécio

Esta norma da empresa contém alteracdes a SN 200-2:2022-06 que se revelaram necessarias ao aplicar a norma da em-
presa.

Alteracéao
Secdo 5.1 Fundamentos

Substitua o texto da Sec¢do 5.1 pelo seguinte texto:

Se ndo houver requisitos especiais, as condi¢gfes técnicas de entrega e as especificagdes de qualidade podem ser encontra-
das nas normas de materiais DIN, DIN EN, ISO ou SEW correspondentes.

No caso de requisitos especiais, os regulamentos de qualidade para forjados séo especificados no desenho usando folha CAD.
Os tratamentos térmicos devem ser realizados ou providenciados pela oficina de forjamento e/ou pela oficina de fabricacéo.

Aviso:

As secdes a seguir deverdo ser observadas se as especificacdes para o teste de pecas forjadas forem fornecidas nos docu-
mentos de producdo. Se nenhuma informacao é fornecida nos documentos de producéo, aplicam-se as especificacdes de
teste para produtos semiacabados de acordo com a Sec¢éo 6.3.

Aviso de alteracéo:
A seguinte frase foi excluida da Secao 5.1:

O grau de estiramento = 3 deve ser ajustado (com base no maior didmetro ou espessura da parede) para que o nlcleo seja
forjado, as operagbes de compressao AS (mesmo antes do inicio do alongamento) ndo devem ser consideradas no calculo/
defini¢éo.
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